JOVAL

Eletrobombas Solares Multicelulares
TMVSOL

Bombas multicelulares horizontais solares para pressurizagao e rega.

Ficha Técnica Completa com Dados Técnicos e Curva de Performance
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Eletrobombas Solares
Multicelulares TMVSOL

Bombas multicelulares horizontais solares para pressurizagao e rega.

A gama TMVSOL oferece bombas multicelulares horizontais para sistemas alimentados por energia solar. Projetadas para pressurizagao de
agua e rega agricola, a sua construgdo multicelular proporciona maior altura manomeétrica do que bombas solares de estagio unico,

tornando-as adequadas para rega gota-a-gota pressurizada e enchimento de depdsitos elevados.
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CURVA DE PERFORMANCE (Q - HM)
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Curvas de caudal (Q) vs. altura manométrica (Hm)
Modelo V/W C°“st::::d°r m:/h 0O 06 12 18 24 3 36 42 48 54 6 72 84 96 108 12 15
Hm (m)
EOS TMVSOL 3/3 23/ EOS 480 430 380 350 300 260 14,0

500 36-48/500

48/ EOS

EOS TMVSOL 5/2 500 36-48/500 26,0 250 240 220 210 200 180 16,0 140 130 120 8,0
96/ EOS

EOS TMVSOL 2/6 1000 96/1000 80,0 690 57,0 450 350 250 10,0
96 / EOS

EOS TMVSOL 5/6 850 77,0 730 650 600 50,0 450 380 30,0 250 20,0 80

1000 96/1000

96/ EOS

EOS TMVSOL 10/3 1000 96/1000

50,0 480 46,0 44,0 420 400 380 360 340 320 30,0 260 210 160 120 7,0
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